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確実に水量をコントロール確実に水量をコントロール

品質向上、
　　　生産管理、
　　　　　　高温対策に

養液栽培にも最適



水と環境をコーディネートする企業
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■配管イメージ

養液栽培には
ドサトロンがおすすめ

ポリエチレン
パイプ
PP2016　　　  

■関連資材

s

養液栽培システムの
導入実績、多数！

北海道札幌市北区屯田11条3-1-30

2020.12 改

穴あけパンチ
AM-700

液肥混入器ドサトロン
DR06GL(口径20㎜、最大流量50L/分）

DR07(口径30㎜、最大流量75L/分）

DR09GL(口径40㎜、最大流量150L/分）

乾電池式
自動かん水タイマー
スプリンクラーシンカー
DC1SG ディスク

フィルター
AR311

PL-STND2.2
散水量：2.2L/時
ノズル：茶

PL-STND3.8
散水量：3.85L/時
ノズル：黒

PL-STND8.0
散水量：7.8L/時
ノズル：緑
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位置の調整が容易なので袋栽培やポット栽培に

流量補正機能のついたドリップペグ付き

水の確認窓があるので目詰まりなどが一目で分かる

チューブとドリップペグが取付済なので組立不要
※ボタンドリッパー スーパーティフと組み合わせてお使いください。

PL-MA4W80TTW
チューブの長さ：80cm
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ストッパー付きで、かん水の一斉開始・終了が可能　　

圧力補正内蔵で、水圧が変動しても水量は一定

Point 1

Point 2

ボタンドリッパースーパーティフ

推奨使用圧力：0.07～0.35MPa
取付部：4㎜バーブ

チューブ付マルチアダプター4分岐4 5

6

3

2

1

ホワイトシリーズ 4分岐

広島県尾道市美ノ郷町本郷 1-180 0848-38-2612 0848-38-2613
079-490-2188 079-490-2189335


