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DN882A

育苗、 葉物、 果樹のかん水に。 サンホープのオリジナルセット。

全てのハウスで活躍する頭上配管型

ハンガースプレーセット
全てのハウスで活躍する頭上配管型

ハンガースプレーセット

用途が広く設置も簡単、 らくらく移動

ポータブルセット
用途が広く設置も簡単、 らくらく移動

ポータブルセット

両サイドに設置して均等に散水

散水亭 半円楽
両サイドに設置して均等に散水

散水亭 半円楽

ハウスと露地、

両方で使える。

安価に導入できる。

作業効率ＵＰ。

ハウス内スペースの

有効活用。

ポータブルセット
①設置 ・ 増設 ・ 移動 ・ 撤去が簡単︕
②作物 ・ 用途に応じて最適なスプリンクラーが選べる
③ハウスと露地、 両方で使える
④安価に導入できる

■配管例
スティック式

プレート式

■ホース
耐久性がありコンパクトに　　
収納できるサンフラッホース

カップリング付
サンフラットホース

ユニカップラ―付
サンフラットホース

ホースがねじれにくいユニ
カップラ―付き

カップリングとホースバンドを
使用したスタンダードタイプ

■マイクロスプリンクラー
DN884A

霧雨のような細やかな水滴。
ゴミや昆虫等の混入を防ぐ
ポップアップ構造。
3.5 間（6.3ｍ）まで。

どんな場所でも設置可能

地面にしっかり固定

小雨のような散水。
風の影響を受けにくく抜群
の飛距離があります。
4.0 間（7.2ｍ）まで。

※推奨使用圧力 0.2MPa

※推奨使用圧力 0.2MPa

推奨ノズル　水量（L/ 分）　散水直径 (m)      　

  黄     

推奨ノズル　水量（L/ 分）　散水直径 (m)    

   黄      2.66     9.0
  赤　　  

2.66 　　8.0

4.33     10.0

https://www.sunhope.com/

作業効率 UP、 収量ＵＰをサポート︕
セット商品におすすめの関連資材

養液栽培キット 「肥家効蔵」
こやしやきくぞう

耐久性に優れ、 確実にろ過

液肥混入器 「ドサトロン」、 自動かん水タイマー
「DC1SG」、ディスクフィルター 「AR311」 のキッ
ト。 低コストで簡単に高度な養液栽培が始め
られます。

AR311

安価で高性能 AKY385
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液肥混入器 ドサトロン
電源不要 / 正確な希釈精度 / メンテナンスが簡単

DR06GL
取付口径︓
3/4”  オスネジ

（20mm）

DR09GL
取付口径︓
1 ・ 1/2”  オスネジ
(40mm)

自動かん水タイマー

DC1SG

夜間、 早朝のかん水　/ 少量多頻度かん水　/
時間の有効利用

散水間隔︓1 分～ 30 日 / 時間枠設定可能
散水時間︓10 秒～ 11 時間 59 分 59 秒
　　　電源︓不要（9V アルカリ乾電池 2 本別売）
  接続口径︓3/4“ メスネジ（20mm）、
　　　　　　　　1” メスネジ（25mm）、
　　　　　　　　1 ・ 1/2“ メスネジ（40mm）、
　　　　　　　　2“ メスネジ（50mm）
※センサー入力ケーブル付／サイクル散水　　※非防水

　散水間隔︓1 分～ 30 日 / 時間枠設定可能
　散水時間︓1 秒～ 12 時間
　　　　電源︓24V(AC100V:24 ダウントランス付）
　※センサー入力端子付

AC6S
最大 6 系統の電磁弁をコントロール

電磁弁（別売）
取付口径︓3/4“ メスネジ（20mm）、　1” メスネジ（25mm）、
　　　　　　　　1・1/2“ メスネジ（40mm）、2“ メスネジ（50mm）

ディスクフィルター

スクリーンフィルター

メッシュサイズ︓40 ・ 80 ・ 120 ・ 140＃　　200＃
   最大流量︓100.0L/ 分　　　　　 　　　 　66.6Ｌ/ 分
推奨使用圧力︓1MPa
  接続口径︓1”（25mm）
※ドレインバルブ付き

メッシュサイズ︓80 ・ 120 ・ 150＃　
   最大流量︓133.0L/ 分　
推奨使用圧力︓0.4MPa
  接続口径︓1” オスネジ（25mm）、
　　　　　　　　　1 ・ 1/4” オスネジ（32mm）
※ステンレスメッシュ、 ドレインバルブ付き
※ソケット別売

■散水イメージ DN884A 黄ノズル 

●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ● 　　   　　●　　   　　　　　   　間口
6.3m

 2.7m ピッチ 

奥行△△m 

直径 8.0m

●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   　● 　　   　　●　　   　　　　　   間口
7.2m

 2.7m ピッチ 

奥行△△m 

直径 9.0m

■散水イメージ DN882A 黄ノズル 

DC7E-BT

ハンドルを回すだけでフィルター掃除完了︕

半自動洗浄スクリーンフィルター

「くるくる亭楽太朗®」

  メッシュサイズ︓80 ・ 120＃　
   最大流量︓416L/ 分　

           最低洗浄流量︓105L/ 分
　　　　　　　　最高使用圧力︓1.0MPa
　　　　　　最低洗浄圧力︓0.15MPa
　インディケーター作動圧︓0.05MPa

　　　　　　　　接続口径︓2“ オスネジ（50mm）
　※ソケット、 2 次側バルブ ×2、 ドレインバルブ、　　
　　エルボ、 ニップル付

散水間隔︓1 日 4 回 / 3 ・ 6 ・ 12 時間サイクルかん水
散水時間︓1 分～ 12 時間
　　　電源︓不要（9V アルカリ乾電池 1 本別売）
接続口径︓3/4“ メスネジ（20mm ブッシング付属）、
　　　　　　　　1” メスネジ（25mm）、
　　　　　　　　1 ・ 1/2“ メスネジ（40mm　ブッシング別売）、
　　　　　　　　2“ メスネジ（50mm）
※非防水
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風に強い MP ローテーター

標準ノズル　青
水量（L/ 分）　　6.4 ～ 9.37      
散水半径 (m)  7.6 ～ 9.1
※散水半径は地面から 10cm の高さでの数値

MP2000
※推奨使用圧力 0.18 ～ 0.37MPa

標準ノズル　黒
水量（L/ 分）　　2.58 ～ 3.80       
散水半径 (m)  4.9 ～ 6.4
※散水半径は地面から 10cm の高さでの数値

散水範囲

散水範囲

間口 5.4 ～ 9m

間口 5.4m まで ※推奨使用圧力 0.2MPa

推奨ノズル　水量（L/ 分）　散水直径 (m)

　青　　　   2.00        8.0
※水量 ・ 散水直径はアンチミスト使用時の数値。
　散水直径は地面から 180cm の高さ、
　圧力 0.2MPa 時の数値

垂直を保つバランスウエイト

チューブ
標準タイプ　4 ㎜
大流量タイプ　7 ㎜

MP3000
※推奨使用圧力 0.18 ～ 0.37MPa

散水亭 半円楽
①両サイドに設置するので作業の邪魔にならない
②かん水の均等性が高いので生育が均一
③ユニカップラー付ホースで設置や撤去が簡単
④風に強いので路地でも活躍
⑤散水範囲が広く、 ハウス間口 9m まで対応

ハンガースプレーセット
①作業の邪魔にならない頭上配管
②導入コストが安価
③施工やメンテナンスも簡単
④均一な散水
⑤作物 ・ ハウスに合わせたスプリンクラーの取付が可能

■配管例

DN885NT-AMB

水平よりやや上に散水し、
雨のような水滴を降らせます。
水稲育苗 ・ ハウス内の
かん水 ・ 二重カーテンの
下などに最適です。
             水滴が霧状になる    
             のを防ぐアンチミスト     
             付き。

1 本ごとに開閉
できるバルブ

丈の長い作物に
適した 30cm のライザー

散水起点の調節が
簡単なユニオン式

※ＭＰローテーターは起点時計回りに散水を始めます。
　必ず起点を側面部分へ合わせて設置して下さい。 側面

散水
方向

起点起点

■標準タイプ おすすめスプリンクラー　

■スプリンクラー

■ホース
ユニカップラー付きでねじれ
にくいサンフラットホース

■散水イメージ

※ハンガースプレーセットにはスプリンクラーが付いておりません。 必ずスプリンクラーもご一緒にご注文ください。

スタート

エンド

●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　● 　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　間口 7.2m

 2m ピッチ 

奥行△△m 

■散水イメージ

■関連資材

 ・チーズT4040
 ・ブッシングB2540
 ・ニップルN2540
 ・アダプターJF3203-2525

 ・異径ソケットS2520 
 ・フラッシングバルブA40L

メガソーラーパネルの下に

ハンガースプレーセットを

設置した榊の栽培

２ｍ
２ｍ

塩ビ管

塩ビ式配管例

・導入コストが安価　　
・吊金具は調節できるので
　高さの変更が簡単

２ｍ
２ｍ

・耐久性が高い
・施工が簡単

ポリ式配管例

棚配管配管例

※推奨使用圧力 0.2MPa

推奨ノズル　水量（L/ 分）　散水直径 (m)

　白　　　   3.91        10.5
※散水直径は地面から 180cm の高さ、
   圧力 0.2MPa 時の数値

DN885NT-W

7mm チューブの大流量タイプに。
水平よりやや上に散水し、
雨のような水滴を降らせます。

●　　　　●　　　　●　　　　  ●　　　　● 　　　　●　　　　●　　　　 ●　　　　 ●　　　　●　間口 7.2m

 2m ピッチ 

奥行△△m 
■散水イメージ

■大流量タイプおすすめスプリンクラー　 

直径 10.5m
直径 8.0m

みかん サクランボ

アングルバルブ式
スタートセット

吊り金具 ハンガー
スプレーセット

エンド

エルボ

クイックコネクター

ハンガー
スプレーセット

メスアダプター

ブッシング

フラッシング
バルブポリエチレンパイプ

アングルバルブ

リピートタイ
パイプと配管の留めつけに

クイックコネクター

ハンガー
スプレーセット

エルボ

穴あけパンチ

標準タイプ 　　MJT-0.5
大流量タイプ　MJ7T-0.5

標準タイプ 　　MJB-0.5
大流量タイプ MJ7B-0.5

192mm210mm 195mm


