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ドサトロン DR09GL

作動流量　8.33L/分～150L/分

作動圧力　0.03MPa～0.8MPa(水温40℃以下の時）

圧力損失　0.12MPa

接続口径　1・1/2″オスネジ

注入量　1L/時～180L/時

スマホでらくらく操作！クラウド型かん水コントローラー

・かん水プログラムはスマホのアプリで簡単設定
・バルブの開閉、水量の変更などもスマホから
・水もれ、多かん水・・・トラブルにも安心のアラート 
  機能
・各種センサーに接続
・かん水量計算ソフトウエア「最滴計画」と連動し
  た、かん水プログラム作成・管理が可能

AC版
AC100～110V
1.3Ah12V

電源
バッテリー
設置条件

出力系統数
センサー接続
外寸
税込価格（本体価格）
年間クラウド使用料
税込価格（税抜き価格）

DC版
ソーラーパネル
3.2Ah12V

16系統
無電位接点出力のセンサーで可能

横幅250×高さ350（取付板含め420）×奥行108mm

専用アプリは使いたいメニューがすぐに見つかり、
かん水プログラム設定も簡単！
曜日ごとのかん水、サイクルかん水、緊急かん水
など、目的に合わせて自在に設定できます。
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445,500円（405,000円） 462,000円（420,000円）

44,000円（40,000円）
※最滴潤土は、SIMカードを挿入することで通信ができるようになるため、SIMカー
ドの契約をご使用者様ご自身で行っていただく必要があります。月々 の通信費はご
使用者様でご負担をお願いいたします。

４G通信


